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Прожекторы (осветители) инфракрасного излучения предназначены для освещения местности и объ-

ектов инфракрасными лучами. Без ИК-фильтра осветители используются как прожекторы. 
Осветители ОУ-3ГА.1, ОУ-3ГА.2, ОУ-3Г, ОУ-3ГК, ОУ-3ГКУ могут устанавливаться на подвижных объектах. 
Прожектор ОУ-5М-2 обеспечивает высокую концентрацию светового потока и предназначен для ос-

вещения объектов, удаленных на большое расстояние. Устанавливается на подвижных объектах. Про-
жектор сохраняет работоспособность после пребывания в воде на глубине 7 м в течение 1 ч. 

Прожекторы рассчитаны на работу от бортовой сети. 

 
Классификация 

Прожекторы классифицируются по источнику света (3 – лампа накаливания; 5 – ксеноновая шаровая 
лампа), конструктивному отличию (А; К – короткая лира; КУ – удлиненная лира; М – вместо пленочного 
светофильтра применен светофильтр, окрашенный в массе) и исполнению по напряжению (1-13,5; 2-27 В). 

 
Структура условного обозначения ОУ-[*]Г[*].[*]: 

О – осветитель; 
У — условное обозначение исполнения; 
[*] — источник света (3 – лампа накаливания; 5 – ксеноновая шаровая лампа); 
Г — герметичный; 
[*] — конструктивное отличие (А; К – короткая лира; КУ – удлиненная лира; М – вместо пленоч-

ного светофильтра применен светофильтр, окрашенный в массе); 
[*] — исполнение по напряжению (1-13,5; 2-27). 

 
Особенности конструкции 

Осветители состоят из следующих основных частей: герметичного корпуса, рамы с инфракрасным 
фильтром, светооптической системы и защитной крышки. 

Герметичный корпус осветителей ОУ-3ГА.1, ОУ-3ГА.2, ОУ-3Г, ОУ-3ГК, ОУ-3ГКУ изготовлен из алюми-
ния. Сзади к корпусу крепится крышка. 

Рама представляет собой литое кольцо, в которое вмонтирован инфракрасный светофильтр. Буква 
"М" в обозначении осветителей означает, что в них вместо пленочного светофильтра применен свето-
фильтр, окрашенный в массе. На светофильтр устанавливается резиновая уплотнительная прокладка. 

Светооптическая система прожектора служит для формирования светового пучка и состоит из стек-
лянного отражателя, инфракрасного светофильтра или защитного стекла и патрона. 

Отражатель концентрирует световой поток источника света в заданных углах излучения. Инфракрас-
ный светофильтр поглощает видимую часть излучения и пропускает поток инфракрасного излучения. 

В качестве источника света в осветителях ОУ-3ГА.1, ОУ-3ГА.2, ОУ-3Г, ОУ-3ГК, ОУ-3ГКУ используется 
зеркальная прожекторная лампа с цоколем 1Ф-С34-1. 

Прожектор ОУ-5М-2 работает со стабилизатором СМ-180. В качестве источника света применяется 
ксеноновая шаровая лампа, которая обеспечивает высокую концентрацию светового потока. 

Осветители подсоединяются к бортовой сети с помощью штепсельного разъема. 
Общий вид и габаритные размеры прожекторов показаны на рис. 1-4, стабилизатора СМ-180 – 

на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид и габаритные размеры прожекторов ОУ-3ГА.1, ОУ-3ГА.2 

ПРОЖЕКТОРЫ (ОСВЕТИТЕЛИ) 
ИНФРАКРАСНОГО  
ИЗЛУЧЕНИЯ ОУ-3ГА.1,  
ОУ-3ГА.2, ОУ-3Г, ОУ-3ГК,  
ОУ-3ГКУ, ОУ-5М-2 
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Рис. 2. Общий вид и габаритные размеры осветителей ОУ-3Г, ОУ-3ГК 
 
 

 
 

Рис. 3. Общий вид и габаритные размеры осветителя ОУ-3ГКУ 
 

 
 

Рис. 4. Общий вид и габаритные размеры осветителя ОУ-5М-2 
 
 

 
 

Рис. 5. Общий вид и габаритные размеры стабилизатора СМ-180 
к осветителю ОУ-5М-2 
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Таблица к рис. 1-5 
 

Габаритные размеры, мм, не более 
Тип 

L B H 

Масса, кг, 
не более 

Номер 
рисунка 

ОУ-3ГА.1; ОУ-3ГА.2 197 285 500 5,85 1 

ОУ-3Г 245 285 490 7,75 2 

ОУ-3ГК 230 285 490 7,75 2 

ОУ-3ГКУ 197 350 460 7,4 3 

ОУ-5М-2 250 246 ∅ 258 9 4 

Стабилизатор СМ-180 к ОУ-5М-2 135 115 232 4 5 

 
Условия эксплуатации 

климатическое исполнение У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69; 
номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89; 
степень защиты от внешних воздействий прожекторов IРX8S по ГОСТ 14254-96. 
Прожекторы ОУ-3ГА.1, ОУ-3ГА.2, ОУ-3Г, ОУ-3ГК, ОУ-3ГКУ соответствуют требованиям ТУ 16-535.500-

77, прожектор ОУ-5М-2 – требованиям ЖИПЦ 676.517.001 ТУ. 
 

Технические данные 

Основные технические данные приведены в таблице. 
 

Источник света Угол рассеяния 2α, градус  

Тип 
Напряжение 
сети, В Тип Номинальная 

мощность, Вт 

Максимальная сила 
света  

без ИК-фильтра, 
ккд, не менее 

в горизонтальной 
плоскости 

в вертикальной 
плоскости 

ОУ-3ГА.1 13,5 ПЖЗ 13,5-110 110 200 7 3  

ОУ-3ГА.2; 
ОУ-3Г; 
ОУ-3ГК; 
ОУ-3ГКУ 

27 ПЖЗ 27-110 110 240 7 3 

ОУ-5М-2 27 ДКсШ 180-1 180 15 000 1 

 
Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации – 500 ч. 
Гарантийный срок эксплуатации и хранения – 10 лет при соблюдении потребителем условий транс-

портирования и, хранения, монтажа и эксплуатации. 

 
 
ГОСТ (ТУ)    ТУ 16-535.500-77; ЖИПЦ 676.517.001 ТУ 
 
 

Изготовитель:  ОАО "Завод светотехнической арматуры"  
(ОАО "Завод СТА") 
238030, Россия, Калининградская обл., г. Гусев, 
ул. Победы, 26 
Тел./факс:(801143) 3-04-12 
Телетайп: 262818 КОРПУС 
 


